
PRZENOŚNE SPEKTROFOTOMETRY 
 
Próbki nieprzejrzyste, pół-stałe, oraz przejrzyste. 
 
Lovibond RT300, RT400, RT500 
 
 
 

ZALETY: 
- lekki, kompaktowy, przenośny  
- nachylenie 8º lub 45 º 
- duży, czytelny wyświetlacz 
- pomiar stopnia pokrycia oraz siły koloru_ 
- ruchoma stopa dla elastycznego użytkowania 
- odporna obudowa 
- wyposażony w ładowalną baterię 
 
Funkcje pomiarowe i wskaźniki: 
Seria przenośnych spektrofotometrów RT300-400-500, jest zaprojektowana tak, aby 
dawać precyzyjne, dokładne pomiary koloru (zarówno bezwzględne jak i różnicowe) 
w wielu różnych skalach. Między innymi są to: CIE XYZ, CIE Yxy, CIE L*a*b, Hunter 
LAB, CIE L*c*h, CMC i CIE 94, oraz  pomiar białości i żółci w zgodzie z ASTM E313-
98 i DIN 6172. 
 
Elastyczne tryby pomiarowe: 
Gama spektrofotometrów RT300-400-500 ma możliwość zapamiętania 1024 
standardów, które analizowana próbka może spełnić bądź nie. Czerwona lub zielona 
dioda, oraz sygnał dźwiękowy informują użytkownika o wyniku testu. Możliwe jest 
również wykonanie szybkiego testu pozwalającego na porównanie dwóch kolorów. 
 
Tryb „PROJECT Mode” (RT300 i 500) 
Każdy projekt zawiera grupę standardów spośród których wybiera kolor najbliższy do 
koloru badanej próbki. Tryb projektowy pozwala na uporządkowanie standardów 
(przykładowo jeden projekt może oznaczać jednego klienta). 
 
Współczynnik pokrycia, siła koloru, odcienie 
Instrumenty RT300-400-500 mogą mierzyć współczynnik pokrycia, oraz trzy opcje 
nasilenia koloru: chromatyczny, pozorny oraz trójchromatyczny. Można również 
wykonywać na nim sortowania odcieni. Jest to bardzo przydatna cecha szczególnie 
przy kontroli jakości produkcji tkanin, plastików, tekstyliów. 
 
Wpğyw tekstury i poğysku (RT400 i 500) 
Aby określić wpływ elementów połyskliwych, RT400 i 500 pozwalają na jednoczesny 
pomiar koloru właściwego i pozornego. 
 
Ergonomiczny ksztağt, ğatwoŜĺ uŨytkowania 
Oprócz zainstalowanych programów asystujących w pozyskiwaniu danych, urządzenie 
ma również wygodny kształt. Jest lekkie i łatwe do trzymania. Pasek na nadgarstek, 



oraz gumowe boki nie pozwalają na wyślizgnięcie się urządzenia. Wyświetlacz jest 
czytelny i duży. Komplet ładowalnych baterii pozwala na długie użytkowanie 
urządzenia. 
 
SPECYFIKACJA  
Geometria pomiaru RT300:0º/45º 

RT400-500:8º 
Zakres spektralny 400-700 nm 
Częstotliwość 10 nm 
Powtarzalność  RT300-400 ∆E*ab=0,1 na białym tle 

RT500: ∆E*ab=0,05 na białym tle 
Zakres pomiarowy 0-200% reflektancji 
Przestrzeń pomiaru RT300:7mm. RT400-500:8mm 
Czas pomiaru Ok.2 s 
Źródło światła Wypełniona gazem lampa wolframowa 
Illuminant C, D50, D56, D75, A, F2, F7, F11, F12 
Obserwator  2º, 10º 
Interfejs Rt400:RS232; RT300-500 RT Colour 

Software przez dwukierunkowy RS232 
Przechowywanie danych 1024 standardy, 2000 próbek 
Wyświetlacz 128x256 pixeli LCD 
Żywotność lampy Ok. 500 000 pomiarów 
Zasilanie Bateryjne 
Adapter do sieci AC 90-130 VAC lub 100-240 VAC, 50-60 Hz, 

15W max 
Czas ładowania Ok. 4h-100% 
Ilość pomiarów na 1 ładowanie Ok. 1000 podczas 8h 
Wymiary 109x84x196 mm 
Akcesoria w komplecie:  
Standardy kalibracyjne, podręcznik 
użytkownika, zasilacz sieciowy, walizka 

 

Kody zamówień: 
 

 

400300 RT300:0 º/45º 
400400 RT400: diffuse/8º sphere 
400500 RT500: diffuse/8º sphere 
400610 RT Colour Software (RT300, RT500) 
400620 Stojak na biurko 
400630 Przystawka do próbek płynnych 
400640 Przystawka do próbek sypkich 
400660 Przystawka V-Block do próbek o nietypowym 

kształcie 
400680 Przystawka Pelleta 
 
 
 
 


