
 

 

 

 

SERIA GFM 
400, 410, 416, 430 

PRZENOŚNE 
ANALIZATORY SKŁADU 
BIOGAZU, GAZÓW 
WYSYPISKOWYCH I 
INNYCH 
FIRMY GAS DATA 
 

 
>>
  

GFM 400 jest niewielkim, prostym w obsłudze, przenośnym analizatorem metanu i 
tlenu przydatnym przy kontroli ekstrakcji biogazu ze składowisk oraz kontroli pracy 
pochodni. 

>>
  

GFM 410/416 jest przenośnym analizatorem przeznaczonym do kontroli składu 
biogazu w celu optymalizacji produkcji, kontrola komór fermentacyjnych czy kontrola 
stacji odsiarczania. Aparat świetnie spisuje się równieŜ przy pomiarach na 
składowiskach odpadów. 

>>
  

GFM 430 jest wielofunkcyjnym analizatorem biogazu. UmoŜliwia pomiar stęŜeń 
gazów (max. 7), pomiar ciśnienia, temperatury, a takŜe niskich wielkości przepływu 
gazu (np. w studniach ekstrakcyjnych). 

  

>> ZALETY: 

� MoŜliwość pomiaru do siedmiu składników gazowych 

� Czterowiązkowy detektor podczerwieni – do oznaczania stęŜenia CH4 i CO2 (dokładność 
wskazań min. 3%) 

� Pomiar pozostałych gazów: czujniki elektrochemiczne (dokładność wskazań 5%) 

� Krótki czas odpowiedzi 

� Pomiar prędkości przepływu w kanałach za pomocą przenośnego anemometru - opcja 

� Automatyczna kalibracja punktu zerowego 

� DuŜy, podświetlany wyświetlacz LCD 

� Proste w obsłudze menu 

� Wbudowana pompka pozwalająca na pobór próbek nawet przy podciśnieniu 

� Zasilanie akumulatorowe (ładowarka w zestawie), min. 10 godzin ciągłej pracy bez 
ładowania 

� Walizka transportowa i pokrowiec na analizator 

 

 



 

 

 

>> DANE TECHNICZNE I OPCJE: 

 
Opis Zakresy 

GFM 
400 

GFM 
410/416 

GFM 
430 

Analiza CH4 (IR) 0 - 100% + + + 

Analiza CO2 (IR) 0 - 100% + + + 

Analiza O2 0 - 25% X + + W
er

sj
a 

po
ds

ta
w

ow
a 

Analiza H2S 0 - 5000ppm X opcja/+ opcja 

Analiza NH3 0 - 1000 ppm X opcja opcja 

Analiza NO2 0 - 20 ppm X opcja opcja 

Analiza SO2 0 - 100 ppm X opcja/+ opcja 

Analiza H2 0 - 1000 ppm X opcja opcja 

Analiza HCN 0 - 100 ppm X opcja opcja 

Analiza CO 0 - 1000 ppm X opcja opcja 
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Analiza NO 0 - 100 ppm X opcja opcja 

Wartość DGW 0 - 100% X + + 

Ciśnienie statyczne ±400 mbar + + + 

Pomiar ciśnienia 
atmosferycznego 

800 - 1200 mbar X + + 
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Pomiar wielkości przepływu z 
róŜnicy ciśnień 
rozdzielczość przepływu 
ciśnienie w odwiercie 

+180 do -60 l/h 
±0,1 l/h 

±3000Pa 
X X + 

Wejście dla anemometru Rozdzielczość 
0,01 m/s + + + 

Wejście dla czujnika temp -10 – 100 °C X + + 

Anemometr wiatraczkowy 0,07 – 40,0 m/s opcja opcja opcja 
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Czujnik temperatury -10 do +100oC X opcja opcja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Dane ogólne 
Normy ochrony przeciwwybuchowej ITS04 ATEX 23415, Eex ib IIB T1 
Zakres temperatury otoczenia  -10 do +40 °C 
Czas pracy baterii Typowo 10 godzin 
Czas ładowania baterii 2 do 4 godzin 
Prędkość zasysania gazu Typowo 200 ml/min 
Wielkość pamięci (opcja) > 32000 odczytów 
Klasa ochrony IP65 
Wymiary 200 x 100 x 60 (przybliŜone) 
CięŜar Typowo 750 g, zaleŜnie od 

zainstalowanych opcji 
Akcesoria standardowe 

Ładowarka baterii, walizka transportowa, pokrowiec, przewwód gazu, 
instrukcja obsługi, certfikat kalibracji, materiały eksploatacyjne 

 
 
 

>> ZAKRES DOSTAWY 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


