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Urz� dzenie laboratoryjne s
u�� ce do oceny wp
ywu zwi� zków toksycznych 
wyst� puj� cych w � ciekach na aktywno��  oddechow�  osadu czynnego. 
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Wykorzystywany w Oczyszczalniach � cieków do oceny wp
ywu na osad czynny: 

·  Zmian temperatury 

·  Zmian pH 

·  Wprowadzania nowych gatunków bakterii  

·  Zmian aklimatyzacji bakterii do warunków � yciowych 

·  Zmian równowagi zwi� zków od� ywczych 

·  Zmian stosunku F/M 

·  Zmian wieku osadu czynnego  
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·  Prosty i 
atwy w u� yciu  

·  Przesy
anie danych na komputer przez port USB 1.1 

·  Czytelny raport wyników z ka� dego pomiaru  

·  Zgodno�� , Dok
adno�� , Niezawodno��  

·  Oszcz� dno��  czasu i innowacyjno��   

Za pomoc�  urz� dzenia mo� na: 

·  Monitorowa�  stan osadu czynnego 




 
 
  
 
 
 

Laboratoryjny analizator  
aktywno � ci oddechowej 
osadu czynnego  
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·  Kontrolowa�  równowag�  zwi� zków od� ywczych 

·  Okre� la�  punkt krytyczny napowietrzania � cieków 

·  Oznacza�  chwilowe BZT 
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Czujnik pomiarowy 6 sond tlenowych typu 1302 o napi� ciu 650 mV 

   Zakres temperatury otoczenia od + 10o C do + 40o C, od 20% do 80% wilgotno� ci 

Zakres temperatury badanej od temperatury otoczenia - 10o C do 40o C 

Dok
adno��  pomiaru temperatury +/- 0,5o C 

Pojemno��  komory pomiarowej 700 ml 

Pojemno��  komory do próbek 650 ml 

Temperatura przechowywania 
urz� dzenia 

od - 20 o C do + 60 o C 

� rodowisko pracy Stopie�  zanieczyszczenia 1 

Zasilanie 110 – 250 V, 50/60 Hz, max. 150VA 

Waga 15 kg 

Klasa ochrony EN61010-1 

EMC EN50081-1 i EN50082-1 

Nazwa 
Strathtox - Laboratoryjny analizator aktywno � ci 
oddechowej osadu czynnego 
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