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Hygrofil H przewidziany jest do pomiarów zawarto� ci wody w bardzo 

reaktywnych i agresywnych gazach. Posiada certyfikat TÜV  dla pomiarów 

wilgotno� ci w spalinach. Mo� na stosowa�  go do pomiarów wilgotno� ci w 

bardzo zanieczyszczonych spalinach, zawieraj� cych oleje, smary, 

rozpuszczalniki, agresywne gazy i sole z: 

·  elektrowni 

·  spalarni odpadów 

·  spalarni przemys
owych 

oraz  w  

·  procesach chemicznych 

·  suszarniach 

·   gor� cym powietrzu 

 

Pomiar zawarto� ci wody w spalinach mo� e odbywa�  si�  bezpo� rednio za 

kot
em przed urz� dzeniami odpylaj� cymi, elektrofiltrami oraz odsiarczaniem. 

Dost� pna jest równie�  wersja przeno� na analizatora. Ze wzgl� du na zasad�  

pomiaru analizator Hygrofil H/H+ polecany jest jako urz� dzenie referencyjne 

w stosunku do analizatorów innych typów. Wraz z certyfikatem TÜV 

dostarczony by�  mo� e równie�  � wiadectwo kalibracji z SIRA Test & 

Certification Ltd. z wynikami testów dot. dok
adno� ci, histerezy i wp
ywu 

sk
adu gazu.  



 

 

 

 

  

>> Zakres pomiarowy : 0...100 oC punktu rosy DT 

Inne mierzone  wielko � ci: 

·  Zawarto��  wody w % obj. Vol% 

·  Wilgotno��  absolutna MH i specyficzna SH 

·  Pr�� no��  pary VP 

·  Wilgotno��  wzgl� dna RH 

·  Entalpia H 

·  Ci� nienie statyczne SP 

·  Podstawowa metoda zgodna z DIN 50012 

·  3 dodatkowe wej� cia do pomiaru temperatury 

·  Wyj� cia pr� dowe 2 x 0/4 ... 20 mA, izolowane galwanicznie 

·  � wiadectwo TÜV  

·  � wiadectwo S 
  

 
 
 
DANE TECHNICZNE 

 

 

Mierzona wielko ��   Zakres Rozdzielczo �
�  

Temperatura czujnika suchego TT 0 ... 150 oC    0.1 oC 
Temperatura czujnika mokrego HT 0 ... 150 oC    0.1 oC 
Temperatura punktu rosy DT 0 ... 100 oC    0.1 oC 
Zawarto ��  wody % obj. Vol 0 ... 100 %    0.1 % 
Wilgotno ��  bezwzgl � dna MH 10 ... 1000 g/kg       1 g/kg 
Wilgotno ��  specyficzna SH 10 ... 1000 g/kg       1 g/kg 
Entalpia h 10 ... 1000 kJ/kg       1 kJ/kg 
Ci� nienia gazu VP 10 ... 1000 hPa       1 hPa 
Deficyt nasycenia DVP 10 ... 1000 hPa       1 hPa 
Ci� nienie bezwzgl � dne SP 10 ... 1000 hPa       1 hPa 

 



 

 

 

 

 
Pomiar wilgotno � ci  
Zmodyfikowana metoda 
psychrometryczna 
Czujnik PT100 zgodnie z DIN IEC751 
Dok
adno�� : ��	
�� C, 
���  z pomiarem ci� nienia bezwzgl� dnego 
Dok
adno��  oblicze
 : �  0.01% 
Czas odpowiedzi: t90 = 90 s. 
Przep
yw mieszanki gaz/powietrze maks. 
16 Nl/h 
Zu� ycie wody maks. 25 ml/h 
Obj� to��  pojemnika : 2 l 
Dop
yw spr�� onego powietrza: 1...5 bar 
 

Zasilanie 
115/230 V AC, +10/-15% 
48-62 Hz 
w��  grzany 115/230 V AC maks. 100 
W/m. 
 
Warunki zewn � trzne  
Temperatura pracy 0...50 oC 
Temperatura przechowywania: -
20...+70oC 
 
Pod
 � czenia   
w��  grzany: G3/8”, IP54 
spr�� one powietrze: G1/4” 
pod
� czenia elektryczne: PG 0.5-1.5 
mm2 
 

Wej� cia 
Trzy wej� cia temperaturowe do 
czujników  PT100, 4 � y
owych, zgodnie z 
DIN IEC751 
Temperatura T1 - zakres 0-800 oC 
 do obliczenia wilgotno� ci wzgl� dnej 
Temperatura T2 zakres 0-150 oC 
do pomiaru temperatury na wej� ciu do 
linii grzanej 
Temperatura T3 zakres 0-200 oC 
Rozdzielczo�� : 0.1 oC 
Dok
adno�� : ��	
���pe
nej skali 
 

Obudowa:  
Wymiary: 455 x 437 x 285 mm 
Waga: 12.5 kg 
Klasa ochrony: IP 64 
materia
: stal nierdzewna 1.4301 
 

Wy� wietlacz 
ciek
okrystaliczny, 2 linie, 2x16 znaków 
 
Wyj � cie analogowe  
2 wyj� cia analogowe, izolowane 
galwanicznie  
programowane 0...20 lub 4...20 mA 
maks. obci�� enie 500 �  
dok
adno�� : ��	
�� pe
nej skali 
 
Wyj � cie binarne 
1 wyj� cie przeka� nikowe, izolowane 
galwanicznie dla ogólnego b
� du Unom 
24V, Imax 4A 
 
Wyj � cie cyfrowe  
RS 485, maks. d
. 1200 m., 
P-NET Field bus  interface 

Wyposa � enie dodatkowe  
 
W��  grzany  
Gi� tki, wodoodporny typ 4200-06 (maks. 
temp. gazu 200oC), d
. 1 m. 
Inne d
ugo� ci na � yczenie (maks. 13 m.) 
 
Czujnik temperatury typ W99-638.25  
PT100, 4-� y
owy, d
. kabla 200 mm 
 
Uk
ad przygotowania spr �� onego 
powietrza 
typ 4220-30 z regulatorem przep
ywu i 
filtrem 
 
Zbiornik na wod �  typ 4200-30 
pojemno��  11 l 
 

 


